BR-100 E 



	


biały
RAL 9010 
	


brązowy
RAL 8019 
	


popielaty
RAL 7012 
	


niebieski
RAL 5012 


 

BR-77 E , BR-77S


	


popielaty
RAL 7040 
	


niebieski
RAL 5012 
	


złoty dąb 
	


ciemny dąb 
	


biały
RAL 9010 

	 
	 
	 
	 
	 

	


brązowy
RAL 8019 
	


brązowy
RAL 8014 
	 
	 
	 


 

Przetłoczenia poziome
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Osłona wału nawojowego (w bramach BR-77 E i BR-100) lub skrzynka (w bramach BR-77s) wykonywane są odpowiednio: 
- w kolorze białym RAL 9010 dla kurtyny w kolorach: RAL 9010, RAL 7040, RAL 5012, RAL 7012, RAL 9006,
- w kolorze ciemny brąz RAL 8019 dla kurtyny w kolorach: RAL 8019, RAL 8014, złoty dąb (1), ciemny dąb (2),
- (1) - "złoty dąb" – kolor prowadnic: RAL 8019, kolor profila przeszklonego: RAL 8003,
- (2) - "ciemny dąb" - kolor prowadnic: RAL 8019, kolor profila przeszklonego: RAL 8007.

Prowadnice w kolorze kurtyny (nie dotyczy bram w kolorze "złoty dąb" oraz "ciemny dąb"). 


UWAGA: 
Bramy typowe BR-77 E dostępne są tylko kolorach: białym RAL 9010, ciemnobrązowym RAL 8019, "złoty dąb" i "ciemny dąb". Bramy typowe BR-100 E dostępne są tylko kolorach: białym RAL 9010, 
ciemnobrązowym RAL 8019. 
Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). Również kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiałach informacyjnych i reklamowych firmy Wiśniowski (w tym na stronach internetowych) nie powinny być traktowane zobowiązująco, a jedynie poglądowo.

