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Znak CE na bramie garażowej segmentowej UniPro oznacza, że spełnia ona wymagania nowej normy europejskiej EN 13241 - 1.
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	Nie musisz się zastanawiać, nie musisz sprawdzać - dajemy gwarancję bezpieczeństwa.
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Specjalnie wyprofilowane panele (od wewnątrz i z zewnątrz) uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców w miejscu ich łączenia, jak również w miejscach montażu zawiasów i drzwi przejściowych 
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Zamknięta budowa 
prowadnicy zabezpiecza
przed włożeniem dłoni
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Wyłącznik przeciążeniowy zapewnia zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli skrzydło podczas zamykania trafi na opór
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Fotokomórki zapewniają zatrzymanie bramy i jej 
powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda
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Zabezpieczenie przed
opadnięciem skrzydła bramy w przypadku pęknięcia 
sprężyny skrętnej
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Zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła w przypadku uszkodzenia
liny podtrzymującej
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Specjalnie
wyprofilowane 
prowadnice
uniemożliwiają 
wypadnięcie rolek
jezdnych prowadzących skrzydło bramy




